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VZOR PŘÍSPĚVKU

Vliv lidského faktoru na čas pracovní operace harvestorů a vyvážecích traktorů

Human factor influence up to work stages time of harvesters and crane-equipped forwarder

Jiří Dvořák, Zdeněk Malkovský, Jan Macků

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Abstract

Harvester technologies represent the second most common logging system in the Czech Republic. The high productivity of this …
Keywords: harvester, forwarder, work stages, job standardization.

Anotace
Harvestorové technologie představují druhou nejrozšířenější těžební technologii v ČR. Potřeba vysoké výkonnosti této technologie je vázána…. 

Klíčová slova: harvestor, vyvážecí traktor, pracovní operace, normování práce.

ÚVOD
     Intenzita využívání sortimentní těžební metody prostřednictvím harvestorových technologií má v ČR stále rostoucí trend. Počet harvestorů v českém lesním hospodářství v současné době odhadujeme téměř 200 a vyvážecích traktorů cca 350. … 
CÍL A METODIKA
     Cílem výzkumu bylo prošetření rozdílu ve výkonnosti operátorů harvestorů a vyvážecích traktorů s rozdílným či obdobným vzděláním a praxí. …..

VÝSLEDKY A DISKUSE
     Experimentální měření zahrnovala nezbytně nutnou spotřebu pracovního času operátorů pracujících ve stejných výrobních podmínkách a se stejnou lesnickou mechanizací. … 

	Tab. 1: Dvouvýběrový t-test mezi průměrnou spotřebou výrobního času operátorů vyvážecích traktorů.

	Úseky pracovní operace      vyvážení dříví
	nC
	nD
	(tC
	(tD
	sC
	sD
	t-value
	df
	p-value

	
	( - )
	( - )
	(s)
	(s)
	(s)
	(s)
	( - )
	( - )
	( - )

	Jízda stroje z OM
	15


	23


	262,0
	330,0
	237,4
	144,0
	-1,101
	36


	0,28

	Vytvoření nákladu
	
	
	2319,7
	2713,3
	690,4
	1024,1
	-1,304
	
	0,20

	Jízda stroje s nákladem na OM
	
	
	350,7
	376,6
	122,2
	149,9
	-0,558
	
	0,58

	Skládání nákladu
	
	
	1153,7
	1466,9
	453,7
	607,9
	-1,707
	
	0,10

	Celková doba pracovní operace
	
	
	4086,1
	4886,7
	794,7
	1272,0
	-2,171
	
	0,04

	nC…počet pracovních operací provedených operátem C, nD…počet pracovních operací provedených operátorem D, (tC…průměrný čas vykázaný operátorem C, (tD…průměrný čas vykázaný operátorem D,  sC...směrodatná odchylka meze času spotřebovaného operátorem C, sD…směrodatná odchylka meze času spotřebovaného operátorem D.
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Obr. 1: Časový cyklus pracovních operací operátora harvestoru D.
ZÁVĚR
     Výsledky potvrzují vzdělání, ale především praxi operátorů jako velice významný faktor odrážející se na době pracovní operace. … 
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